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Madrid: 23 de Mayo de 2007

Muy Señores míos: Habiendo recibido la Resolución de Inscripción

en el Registro de Plaguicidas, con el N° de Registro : 07-100-04627, a nombre de

Biovidrio, S.L., nos encontramos que en la 33hoja, en el punto 14, en el MODO DE

EMPLEO, dice : Disolución en el agua del circuito mediante bomba dosidicadora,

cuando tendría que decir SIN bomba dosificadora, ya que el Biocida Biovidrio es un

sólido, que se añade directamente a la balsa de agua, donde se va disolviendo

(lixiviando), y por tanto NO necesita ninguna bomba dosificadora.

En su página web, ocurre otro tanto.

Esperando subsanen lo dicho anteriormente, les saluda muy atentamente:

Fdo.: Antonio García Rodríguez

Director Técnico
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Asunto: Solicitud del modo de empleo del producto de nombre comercial
BIOCIDA BIOVIDRIO

Destinatario: BIOVIDRIO, S.L.
CI Antonio Lopez Aguado, 18 - 10° B
28029 -Madrid

En relación con escrito de fecha 23 de mayo de 2007 solicitando modificación del
modo de empleo del producto arriba referenciado y nOregistro 07-100-04627, esta Unidad le
informa que, una vez revisada la documentación, se modifica el punto 14 de la resolución de
inscripción según las condiciones siguientes:

14. MODO DE EMPLEO, INCLUYENDO PLAZO DE SEGURIDAD Y DEMAS
INSTRUCCIONES PRECISAS PARA SU CORRECTA UTILIZACiÓN:
En la etiqueta deberá figurar la frase: "A fin de evitar riesgos para las personas y el
medio ambiente siga las instrucciones de uso".

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

Cumple el ensayo de laboratorio según la Norma prEN 13.623 (Desinfectantes
químicos y antisépticos. Actividad bactericida de productos frente a Legionella
pneumophila) durante 24 horas.

La desinfección en circuitos de humidificación, fuentes ornamentales, sistemas de
riego por aspersión y en elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre,
será puntual con reciclado posterior de agua sin biocida. La humidificación de los
ambientes se realizará sin productos químicos.

Modo de empleo: Disolución en el agua del circuito.

Incompatible con detergentes aniónicos.

Este producto tiene Kit de análisis test Biovidrio: análisis de boro.

Neutralizante: acetato de sodio hidratado (15 gIl) Y tiosulfato sódico pentahidratado
(12 gIl).

Este oficio deberá acompañar a la resolución de inscripción emitida en su día.
Lo que comunico a los efectos oportunos.
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P.D. EL Subdirector General d Sanidad Ambiental y Salud Laboral
(Por Resolución del Secretario Ge eral de Sanidad de 4 de enero de 2006)


