Ficha técnica

Ferrocid® 8580

Biocida para circuitos de refrigeracion y
sistemas de proceso

Numero Registro Plaguicidas: 09-100-02438 como Desi

Descripcién:
Ferrocid® 8580 es un producto liquido
basado en compuestos organicos de bromo.

Campo de aplicacion:

Ferrocid® 8580 aporta un efecto microbicida
rapido y de amplio espectro para el control
de bacterias, hongos y algas en aguas de
refrigeracion industriales. Estos
microorganismos pueden formar depoésitos
biologicos y generar un ambiente en que
tiene lugar una fuerte corrosion y pérdida de
intercambio.

Ferrocid® 8580 es altamente efectivo en el
control de la bacteria Legionella
pneumophila y Legionella gormanii.

Ferrocid® 8580 es eficiente en un rango de
pHde7a0.

Ferrocid® 8580 no es persistente en el
medio acuatico después de su uso.

Ferrocid® 8580 esta disefiado (nicamente
para uso industrial, no usar en agua potable
0 en piscinas.

Caracteristicas:

Aspecto: Liquido claro, de incoloro a ambar
Densidad (20 T): 1.25 + 0.08 g/m °

pH: aprox. 4

Viscosidad: aprox.. 45 mPa s

nfectante Torres de Refrigeracion.

Punto de Congelacion: -20+1 T
DQO: 1170 + 210 mg O-/g

Efecto en el ambiente:
Para mas informacién ver
seguridad.

hoja de

Si siguen las instrucciones en la aplicacion
de Ferrocid® 8580, se cumple la legislacion
Alemana de biocidas, que sera la base de la
proxima legislacion Europea.

Ferrocid® 8580 se descompone en
compuestos no nocivos. Esta
descomposicién es debida a un efecto de
hidrélisis con el pH, y se produce
espontaneamente después de su uso en el
sistema.

El producto Ferrocid® 8580 se neutraliza
con el producto Ferrolix® 8358.

Dosificacion:

La dosificacion depende de muchas
variables, como el grado de contaminacion
la presencia de nutrientes, temperatura, tipo
de especies microbiologicas presentes,
temperatura, y pH. Para mas informacion
contactar con el representante de BK-
Giulini.

El rango de concentracién de Ferrocid®
8580 en el agua recirculante es de 10 ppm o

La presente informacion estd basada en nuestra experiencia practica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran
diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicaciéon que quedan fuera de nuestro
control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos practicos y controles suficientes para garantizar la
idoneidad del producto en cada aplicacién concreta. Nuestra garantia se extiende Unicamente a la uniforme calidad de los
lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analiticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.
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superior. En funcion de la demanda
existente en el sistema.

Con estos niveles de Ferrocid® 8580 se
cumplen las normativas de vertido.

Aplicacioén:

Ferrocid® 8580 se utiliza normalmente a
choques, y se recomienda dosificarlo sin
diluir.  El  producto debe afadirse
preferentemente antes de un punto de
elevada agitacién. Todo el equipo de
almacenaje y dosificaciéon (contenedores,
lineas bombas) deben realizarse en
materiales resistentes a la corrosion. Se
recomienda el uso de materiales plasticos
tipo PE, PVC etc.

Almacenaje y manipulacion:
Para mas informacion ver hoja de seguridad
del producto.

El producto es estable durante un afio si se
siguen las siguientes normas de
almacenaje: El producto es sensible a la luz.
Ferrocid® 8580 libera pequefas cantidades
de gas. Para evitar sobrepresiones el
producto se suministra en embalajes
especiales. Mantener el producto en los
contenedores originales cuando no se
utilice. Almacenar en sitios ventilados y por
debajo de 40 C.

La presente informacion esti basada en nuestra experiencia practica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran
diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicaciéon que quedan fuera de nuestro
control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos practicos y controles suficientes para garantizar la
idoneidad del producto en cada aplicacién concreta. Nuestra garantia se extiende Unicamente a la uniforme calidad de los
lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analiticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.

BKG Water Solutions
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Headquarters: BK-Giulini GmbH (sucursal Espafia)

BK Giulini GmbH Cami de Can Calders, 8A 2on 1a

Giulinistrasse 2 08173 Sant Cugat del Valles

D - 67065 Ludwigshafen Phone: +34 936 750 345

Tel.: +49-621-5709-01 Fax: +34 935 907 393 Internet: www.bk-giulini.com

Fax: +49-621-5709-452 servicioalcliente@bk-giulini.com Mail: water.solutions@bk-giulini.com
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