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Hoja de Seguridad
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1.1 ldentificación de Preparado

P3-ferrofos 8546

1.2 Uso previsto del Preparado

Inhibidor de corrosión.

1.3 Identificación de la Sociedad:

Henkel Ibérica S,A.
Cl. Córcega; 480-492
OBO25 BARCELONA
Telf.: 93.290.40.00

l.4Información en caso de urgencias:

Henkel Ibérica - Suc. Pottugal
Estrada Nacional; 10 Km. 127
P-2615 Alverca de Ribatejo (PORTUGAL)
Telf . :  (351-21) 957,8i .00

Henkel Ibérica S,A: 93 290 4L O0(centralita) o 93 290 4474 (inf . consumidor)
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P3-FERROFOS 8546

Fecha de Revisión 07/ 10/ 2004
Versión 01

Naturaleza Química:
Sales de ácidos orgánicos e inorgánicos, alcalis,

Componentes Peligrosos para la salud y/o medio amb¡ente:

<200lo Hidróxido sódico
Símbolo: C
Frases R: 35
NT.CAS: t3I0-73-2
NT.EINECS: 215-185-5

<2,5o/o HEDP-Na4
Símbolo: Xn
Frases R: 22



NT.CAS: 3794-83-0
NT.EiNECS: 223-267-7

<50/o Sales de zinc
Símbolo: Xi, N
Frases R: 36/38, 50/53

Componentes con límite de exposición en el lugar de trabajo definidos por la CE:
El producto contiene hidróxido sódico. Ver aoaftado 8,

5ímbolos de Peligrol

C. Corrosivo, N. Peligroso para el medio ambiente
Provoca quemaduras graves. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo

efectos negatrvos en el medio ambiente acuático
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En caso de inhalación:

Después de inhalación de pulverizado, buscar atención médica.

En caso de contacto con la piel:

Lavar con agua corriente y jabón. Cuidar la piel. Separar las ropas contaminadas.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua corriente (durante 10 minutos), acudir al
oculista

En caso de ingestión:

Beber mucha agua , visitar al médico.

Instituto Nacional de Toxicología: (91) 562.04.20
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Medios de extinción adecuados:
Son válidos todos los materiales usuales Dara la extinción.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:
No hay datos disponibles,

Riesgos especiales paft¡culares que resulten de la exposición al preparado en sí, a los
productos de combustión o gases producidos:

No inflamable. En caso de fuego puede generarse gases tóxicos.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:
Usar equipo de respiración,

6.- MEprpAS A TOMAR EN CAs0_pt VTRTIDo ACCIDEI{TAL

Precauciones individuales:

Evitar el contacto con los ojos y la piel.
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Precauciones para la protecc¡ón del medio ambiente:
No permitir que el producto llegue a los desagües, aguas de superficie, o aguas subterráneas.

Métodos de limpieza:
Recoger con materiales absorbentes de liquidos (arena, turba, serrín).
Quitar los residuos con mucha agua.

Manipulación:
Tirar lentamente el producto en el agua.

Almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco y libre de heladas.

Proveer de lavaojos y duchas de emergencia.

Componentes con parámetros específicos de control:
VLA-EC Hidróxido de sodio: Zmglm3

VLA-EC: valores límite ambientales de cofta exposición.

Protección respiratoria:
Si se forma polvo.

Protección de las manos:
Guantes de Drotección adecuados.

Protección de los ojos:
Gafas de protección.

Protección cutánea:
Usar ropa adecuada para la manipulación de productos químicos.

Medidas de higiene particular:
No comer, beber ni fumar mientras se manipula el producto.

Forma: Líouido
Color: Amarillento
pH (a 1olo: HzO, 2OoC): 12,! - !2,7
Densidad relativa (2OoC): L,!9 - L,ZS glcm3
Solubilidad (20oC): miscibte en agua

Punto de Inflamación:

No aplicable.
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Condiciones a evitar:
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Ninguna descomposición si se usa de acuerdo con las especificaciones.

Materias a evitar:

Reacciona con ácidos: genera calor,

Productos de descomposición peligrosos:

En caso de incendio puede generarse gases tóxicos.

El producto es corrosivo por ingestión, y puede provocar peforación en el esófago y el estómago.
El producto es corrosivo para la piel, las membranas mucosas y para los ojos.

En el vertido de productos ácidos o alcalinos a las plantas depuradoras se observará que el valor
de pH de las aguas vertidas no exceda del margen 6 - 10, ya que valores excesivos pueden
perjudicar el sistema de depuración o las plantas de tratamiento biológico. Las regulaciones locales
de vertido deben ser sequidas.

Eliminar según normativa vigente.

TranspoÉe por carretera:

Clase: 8
Grupo de embalaje: II
Nr.peligro: B0
Código de clasificación :
Nr.O.N.U: 1824 Hidróxido sódico lrquido.

Transpofte por RID:
Clase: 8
Grupo de embalaje: iI
Nr.peligro: 80
Código de clasificación:
Nr.O.N.U: 1824 Hidróxido sódico líouido.

Transporte por ADN:
Clase: 8
Grupo de embalaje: II
Nr.peligro: 80
Código de clasificación :
Nr.O,N.U: 1824 Hidróxido sódico liquido.

Transporte por IMDG:
Clase: 8
Grupo de embalaje: II
EmS:
Nr,O.N.U: 1824 Hidróxido sódico liquido.

TranspoÉe por IATA:
Clase: 8
Grupo de embalaje: II
Instrucciones de embalaje:
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