Ficha tecnica

Ferrolix® 8358

Desoxigenante concentrado para agua de

caldera
Descripcion: Para mas informacién ver hoja de
Ferrolix® 8358 es un producto liquido seguridad.
basado en desoxigenante inorganico
(sulfito). Modo de accion:

Campo de aplicacion:

Ferrolix® 8358 es un producto para
calderas que previene la corrosiéon por
oxigeno.

Ferrolix® 8358 se puede usar en calderas
de hasta 40 bar de presion. Todos los
componentes de Ferrolix® 8358 son no
volatiles por lo que no contaminan el vapor.
Ferrolix® 8358 esta formulado por materias
primas que se encuentran en la lista positiva
FDA § 173.310 como aditivos que pueden
usarse en calderas cuyo vapor esté en
contacto directo con alimentos.

Debido a su alto contenido en reductor
dicho producto es utilizado como reductor
de cloro en Osmosis Inversa o para
reduccion del contenido de cloro en vertido
final.

Caracteristicas:

Aspecto: Liquido ligeramente marillento.
Densidad (20°C): entre 1,17 y 1,30 g/cm®
pH (Solucién 1 %): 6,1 + 0.3

Sensibilidad a la congelacion: a partir de
+5C

Contenido en Sulfito: 25 + 0.5 % como SO,

Efecto en el ambiente y manipulacion:

Ferrolix® 8358 inhibe la corrosion por
eliminacion del oxigeno mediante reaccion
con el sulfito. Evitando la entrada de
oxigeno en caldera.

Dosificacion:

La dosificacion depende de muchos
factores, presiones, temperaturas, presencia
de desgasificador, calidad del agua de
aporte, por lo que se recomienda consultar
con el asesor técnico de BKG.
Habitualmente se recomienda trabajar con 2
a 4 ppm de SO3 en caldera. La dosificacion
de sulfito es proporcional a la temperatura
del agua.

Para neutralizacion de cloro se aconseja
una dosificacion de 7 ppm por ppm de cloro
libre presente en el agua.

Aplicacion:
El Ferrolix® 8358 se puede dosificar
concentrado o diluido.

Analisis:
El residual de sulfito se puede analizar en
caldera mediante cualquier kit de sulffito .

La presente informacion estd basada en nuestra experiencia practica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran
diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicacion que quedan fuera de nuestro
control. recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos préacticos y controles suficientes para garantizar la
idoneidad del producto en cada aplicacion concreta. Nuestra garantia se extiende tinicamente a la uniforme calidad de
los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analiticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.
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- 1. Identificacién:deila'sustancia o preparadoiydeilaisociedadio

Nombre comercial:
Ferrolix 8358

Uso previsto:
Producto para el tratamiento de caldera

Denominacién de la empresa:
BK Giulini GmbH
Works Ludwigshafen, Giulinistrasse 2
D-67065 Ludwigshafen

Alemania

Teléfono: +49 621 /5709-01
Fax: +49 621/ 5709-452

Responsable de la ficha de datos de seguridad:
Business Unit APW
Works Ladenburg ~ Phone +49 6203 / 77-172
Works Ludwigshafen Phone +49 621 / 5709-523
r.gitzing@bk-giulini.com

Informacion de emergencia:
Works Ladenburg ~ Phone +49 6203 / 77-112
Works Ludwigshafen Phone +49 621 / 5709-112

2. Posibles peligros del producto

R31 En contacto con dcidos libera gases toxicos.
R22 Nocivo por ingestion.
El producto sc¢ ha clasiticado como peligroso de acuerdo con la directiva de preparacion en vigor.

3. Composicién / datos sobre los componentes

Sustancias base de la preparacion:
Sales inorgédnicas

Declaracién de componentes segin la Directiva (CE) n° 1907/2006:

Ingredientes peligrosos EINECS contenido Clasificacion
NS EGAS ELINCS
Hidrogenosulfito de sodio (solucion 231-548-0 225 % Xn - Nocivo; R22
acuosa) R31
7631-90-5
sulfito de sodio 231-821-4 =5 % R31
7757-83-7

El texto completo de las frases R aqui indicadas puede verse en el punto 16 "Otras informaciones'.

Para sustancias sin clasificacién pueden existir limites de exposicion en los lugares de trabajo.
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Inhalacién:
Trasladar al aire fresco, consultar con un médico.

Contacto de la piel:
Lavar con agua corriente y jabon. Proteger la piel. Cambiar las prendas empapadas, contaminadas.

Contacto con los ojos:
Lavar bajo agua corriente (durante 10 min), acudir al médico.

Ingestion:
Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, no provocar el vomito.
Es necesario tratamiento médico inmediato.

Comportamiento de incendio:

No inflamable (solucién acuosa). En caso de incendio puede existir peligro después de evaporarse el agua y del calentamiento
posteri or del producto; véase Gases de incendio/ producto de disociacion.

Extintor apropiado:
Son indicados todos los agentes de extincion usuales.

Los medios de extincion que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Ninguno conocido

Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios:
Llevar el equipo de proteccion personal.

Formacion de productos de combustion o gases:
SOx

Indicaciones adicionales:
En caso de incendio, enfriar con agua pulverizada.

[ 6.:Medidas en caso:de liberacién'imprevista

Medidas de precaucion personales:
Proporcionar ventilacion y extraccion de aire suficientes.

Medidas medio ambientales:

No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.
Proceso para la limpieza y la recogida:

Recoger con materiales absorbentes de liquidos (arena. turba, serrin).

7. Manejo y almacenamiento ]

Manejo:
Asegurar una adecuada ventilacion/aspiracion en el puesto de trabajo.
Atencial abrir los contenedores: pueden acumularse humos ten el espacio

Almacenamiento:
Conservar s6lo en envase original. Consérvese Gnicamente en el recipiente de origen
Precisa almacenado por separado.
Almacenar en lugar fresco, libre de heladas.
Mantener los envases hermeticamente cerrados.
Mantener los envases en lugares bien ventilados.
No almacenar conjuntamente con acidos fuertes.
No almacenar junto con oxidantes.
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8. Limitacién deexposicién'y equipo de:proteccion personal :

Componentes con valores limite referidos al puesto de trabajo que ticnen que supervisarse:
Valido para ;
Alemania,
Fundamento
Germany - Occupational Exposure Limits

No contiene compuestos.

Indicaciones acerca la estructuracion instalaciones técnicas:
Asegurar una adecuada ventilacion/aspiracion en el puesto de trabajo.

Proteccion respiratoria:
En caso de atomizado.

Proteccion manual:
Guantes protectores resistentes a productos quimicos (EN 374). Materiales apropiados en caso de contacto breve o
salpicaduras (recomendado: Minimo indice de proteccién 2, correspondiente >30 minutos tiempo de permeacion segin EN
374 Policloropreno (CR; >= | mm espesor de capa) o bien caucho natural (NR; >=1 mm espesor de capa) Materiales
apropiados también en caso de contacto directo y prolongado (recomendado: indice de proteccion 6, corresponde >480
minutos tiempo de permeacion segiin EN 374 Policloropreno (CR; >= | mm espesor de capa) o bien caucho natural (NR; >=1
mm espesor de capa) Los datos se han extraido de la bibliografia y la informacion de los fabricantes de guantes o bien se han
deducido por analogia de materiales similares. Debe tenerse en cuenta que la duracion de uso de un guante de proteccion
quimica puede ser mucho mas corta en la practica debido a los multiples factores de influencia (p. ej. temperatura) que el
tiempo de permeacion calculado segiin EN 374. Si aparecen sintomas de desgaste, deben cambiarse los guantes.

Proteccion ocular:
- Gafas de proteccion

9. Propiedades fisicas'y quimicas e
Propiedades generales:
Aspecto liquido
transparente
debil amarillento
Olor: ninguna declaracion

Propiedades fisico quimicas:

Valor pH 59-63
(20 °C (68 °F); Conc.: 1,0 % producto;
Disolvente: agua completamente
desmineralizada)

Valor pH 51 -3,5
(20 °C (68 °F); Conc.: 100 % producto)
Punto de inflamacion No hay punto de inflamacion hasta 100°C. Preparado acuoso.
Densidad 1,230 - 1,280 g/cm3
(20:°C (68°F))
Viscosidad (dinamica) 27 - 32 mPas
(Brookfield: 20 °C (68 °F); Conc.: 100 %
producto) 2
Solubilidad cualitativa miscible totalmente
(20 °C (68 °F): Disolvente: Agua)
Tenor VOC 0%
(EC)

10. Estabilidad y.reactividad

Condiciones a evitar:
Si se usa segun lo dispuesto no hay descomposicion.
Evitar calentamiento.
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Materiales a evitar:
Reacciona con acidos: Genera dioxido de azufre.
Reaccion con oxidantes fuertes.

Productos de descomposicion peligrosos:
En caso de incendio pueden desprenderse gases toxicos.

11. Informacién toxicol6gica

Toxicidad oral aguda:
Nocivo en caso de ingestion.

Toxicidad inhalativa aguda:
Los vapores irritantes por respiracion no le excluyen en largas exposicione

Irritacion de los ojos:
El contacto prolongado o repetido puede causar irritacién de ojos.

12.-Informacién:ecolégica

Detalles gencrales de ecologia:
Producto inorganico: descomposicion no afectada.
Otros datos:
No verter en aguas residuales, en ei suelo o en el medio acuético.

L 13.. Notas para‘la‘eliminacién

Evacuacién del producto:
Se debe llevar a cabo un tratamiento especial de acuerdo con las autoridades competentes.

Clave de deshecho(EWC ):

Los cddigos de residuos EAK no se refieren al producto sino al origen. Por ello, el fabricante no puede indicar ningan cédigo

de residuos para los productos que se utilizan en diferentes sectores. Los c6digos son sélo recomendaciones para el usuario.
EWC/EAK 070608

Producto de limpieza recomendado:
Lavar el envase con agua.

L 14. Informacién'de transporte

Informacion general:
No es un producto peligroso segiin RID, ADR, ADNR. IMDG. IATA-DGR
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15.: Prescripciones - clasificacion’y caracterizacion .

Simbolos de peligro:

Xn - Nocivo

Contiene
Hidrogenosulfito de sodio (solucion acuosa)

Frases R:
R22 Nocivo por ingestion.
R31 En contacto con acidos libera gases toxicos.

Frases S:

S25 Evitese el contacto con los ojos.
S46 En caso de ingestion. acudase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Prescripciones/indicaciones nacionales (Germany):

WGK: WGK = 1. sustancia ligeramente peligrosa para el agua. Clasificacion segin las
reglas de mezcla de la directiva alemana VwVwS, anexo 4 del 27 de julio de
2005.

Clase de almacenamiento segin VCI: 10

16. Otros datos

Texto completo de las Frases R relacionadas en la ficha técnica de seguridad presente como abreviatura. La identificacion del
producto viene indicado en el capitulo 15.

R22 Nocivo por ingestion.
R31 En contacto con acidos libera gases toxicos.

Otra informacién:
Esta informacion se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se

suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende
garantizar ninguna propiedad o caracteristica particular.
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